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Bau 600 SerisiBau 500 Serisi

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Bau 200 Serisi

1,8 W/m²K°

2,6 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf C3

Sınıf 8A

Sınıf 4

Performans Beyan Nn 02

1,8 W/m²K°

2,6 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf C4

Sınıf 8A

Sınıf 4

Performans Beyan Nn 02

1,5 W/m²K°

2,5 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf E2100

Sınıf 9A

Sınıf 4

Performans Beyan Nn 02
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Bau 950 SerisiBau 900 Serisi

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Bau 700 Serisi

1,5 W/m²K°

2,54 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf E2100

Sınıf 9A

Sınıf 4

Performans Beyan Nn 02

1,4 W/m²K°

2,52 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf C5/B5

Sınıf E900

Sınıf 3

Performans Beyan Nn 02

1,4 W/m²K°

2,52 W/m²K°

29 dB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

UygunGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

Sınıf C5/B5

Sınıf E900

Sınıf 3

Performans Beyan Nn 02

Pencereler ve Yaya Geçişine Uygun
Hazır Dış Kapılar

Bau 800 Sürme Serisi

PB

PB

PB

Isı İletkenlik (Profil)

Isı İletkenlik
(4+12+4 Isıcam ile)

Rüzgar Yüküne Dayanım 

Su Sızdırmazlığı

Hava Geçirgenlik

Akustik Performans

PBGüvenlik Tertibatlarının
Yük Taşıma Kapasitesi

Tehlikeli Maddeler İçermez

PB

PB

PB

Performans Beyan No 02

PB: Performans Belirlenmedi
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